
ADEBLOK
PLUS
Estuco reforzado para recubrir muros y cielos

Presentación: 1.5 kg
Color: Blanco

Mezcla en polvo a base de cemento Portland, reforzado con resinas y agregados de 
granulometría controlada para dar acabado final a muros y cielos en diversas superficies.

Usos recomendados

• Recubrimiento de muros interiores/exteriores y cielos (concreto).
• Resanes y reparaciones pequeñas en aplanados existentes.
• Ideal para proyectos caseros o académicos en donde se requiere 

una cantidad reducida.

Juntas de expansión

En caso de existir juntas de expansión en la superficie, estas no deben 
cubrirse con Adeblok Plus. Las juntas de expansión deben estar 
correctamente ubicadas y señaladas en los planos o en la obra por el 
responsable del diseño del proyecto.

Preparación de superficie

• Antes de aplicar el producto, asegúrese de que la superficie esté 
sólida, firme y estructuralmente estable. Debe estar libre de polvo, 
grasa, pintura, aceites, desmoldantes, ceras o cualquier 
contaminante que pueda afectar la adherencia.

• La temperatura de la superficie debe encontrarse entre 4 °C y 38 °C 
durante la aplicación para garantizar un desempeño óptimo.
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Ventajas

• Fácil preparación, solo requiere agua limpia.
• Mayor adherencia comparado con mezclas tradicionales.
• Ahorro de tiempo y material, al trabajar con una mezcla más ligera.
• Da el acabado listo para recibir pintura o recubrimientos.
• Resistente al agrietamiento y desprendimiento.
• Mezcla impermeable que brinda muros sellados permanentemente.
• Sustituye el método de zarpeo, afine y sellado (concreto colado).

Sustratos

• Concreto colado liso
• Block de concreto o de barro
• Barro-block
• Concreto celular
• Repellados o enjarres de cemento/arena

Nota: Estos rendimientos pueden variar según las condiciones de la superficie, 
las herramientas utilizadas y los métodos de trabajo.

Rendimientos

Espesor en mm

kg/m2

3

4.41

4

5.88

5

7.36

6 7

8.83 10.30

m2/1.5 kg 0.34 0.25 0.20 0.17 0.14

Normas y LEED

Producto

Adeblok Plus

NMX

NOM-018-ENER-2011

Contribuye al cumplimiento de los siguientes 
créditos del sistema de certificación LEED v5:
• MRc:Building Product Selection and 

Procurement: el 80% de la materia prima es 
extraída, procesada y fabricada regionalmente.

Sustituye el 
sistema tradicional

Amplia gama 
de sustratos

No se agrieta ni 
se desmorona

Alta 
adherencia

Seguridad

No inhalar el polvo, ya que puede causar daño en ojos, piel y 
pulmones. Se recomienda el uso de mascarilla antipolvo adecuada, 
guantes y lentes de seguridad. Este material es alcalino al mezclarse 
con agua; se debe evitar el contacto con ojos y piel. En caso de 
contacto, enjuagar abundantemente con agua. Si se ingiere, beber de 
1 a 2 vasos de agua para diluir y no inducir el vómito. Consultar a un 
médico de inmediato.

Limitaciones

• No aplicar sobre superficies de madera, metal, plástico ni en 
superficies inestables o flexibles.

• No agregar arena, marmolina, cemento, cero fino u otros minerales.
• No exceder la cantidad de agua indicada, ya que puede provocar 

descuelgues o una disminución en la resistencia final.
• No añadir más agua una vez mezclado, pues esto reduce la dureza 

del material y ocasiona variaciones en el tono blanco del acabado.

Almacenamiento

• Mantener en lugar fresco y seco y protegido de la humedad.
• Vida útil: 12 meses en empaque original cerrado.



Requerimientos adicionales

• Aplique el material a temperatura ambiente entre 4 °C y 38 °C.
• En condiciones de temperatura superior a 38 °C, se recomienda 

reforzar la mezcla con el sellador Bond-Ultra.
• Evite la instalación en exteriores descubiertos si se pronostica 

lluvia dentro de las próximas 24 horas.
• No instalar si se esperan temperaturas de congelamiento dentro 

de las 48 horas posteriores a la aplicación.
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Procedimientos de instalación

Moja el sustrato con abundante agua sin saturar.

Espera 30 min. posterior a la aplicación para dar el 
acabado floteado al muro con una llana de esponja. 

Remueve los excesos de material y protuberancias con 
una hacha o espatula y limpia los residuos y/o sustancias 
que puedan interferir con la adherencia.

Mezcla gradualmente el material hasta obtener una pasta 
suave y sin grumos.

Deja reposar 10 min. para activar los componentes 
adhesivos de la fórmula.

Con una llana metálica lisa, aplica una capa de mezcla 
extiendelo con movimientos de abajo hacia arriba y en 
ambos lados hasta cubrir toda la superficie..

2,330% en peso
3,286% en volumen

Datos técnicos

Características físicas

Apariencia del producto

Descripción

Polvo fino- granulado blanco

Tipo de acabado final Grado medio

% de agua para la mezcla 300 ml

Tiempo de almacenaje
12 meses almacenado en 
seco y en empaque original

Rango de espesores 3 mm - 7 mm

Peso volumetrico (mezcla) 1,850 kg/m3

Temperatura de aplicación Entre 4 °C y 38 °C.

Peso volumetrico (mezcla) 1,850 kg/m3

Densidad aparente 1,469.71 kg/m3

Conductividad térmica 0.1921 W/m•K

Permeabilidad al vapor de agua 0.337 ng/Pa•s•m

Absorción de agua en peso 18,575%

Permeabilidad al vapor de agua

Absorción de humedad

0.337 ng/Pa•s•m

Tipo de grano Medio

Tipo de base Cemento Portland

Pruebas

Resistencia a compresión a 28 días

Resultados

≥60 kg/cm2

Resistencia a tensión-adherencia ≥2.5 kg/cm2

% retención de agua 85-100%

Contenido de aire 14-18%

NOM-018-ENER-2011 Resultados

Coeficiente absorción 
de agua por capilaridad

≤0,025 kg/cm2•min0.5

En un recipiente limpio, agrega 5 L de agua.

Cortes de instalación

Para lograr una instalación completa, se debe seguir el proceso de instalación con los productos complementarios al Adeblok Plus:

Para una aplicación especial, contactar al equipo de espeficiación de CEMIX para evaluar las características y condiciones del proyecto.

SISTEMA
IMPERMEABLE 
ANTI-GRIETAS

4. Adeblok Plus

3. Malla de refuerzo

2. Hydro-Rite FS

1. Muro de block

3. Adeblok Plus

2. Bond-Ultra

1. Panel de cemento 

3. Adeblok Plus

2. Bond-Ultra

1. Concreto colado

RECUBRIMIENTO 
EN PANEL DE 
CEMENTO

RECUBRIMIENTO 
EN MUROS DE 
CONCRETO 
COLADO


