
CEMIX LÁTEX
Aditivo para mejorar morteros cementicios

Presentación: 19 L
Color: Blanco lechoso

Sellador primario y aditivo líquido de resinas acrílicas diseñado para mejorar las propiedades 
de morteros cementicios, adhesivos para cerámica, boquillas y estucos, así como para actuar 
como promotor de adherencia entre concreto nuevo y concreto o mortero existente.

Usos recomendados
• Mejorar el anclaje y adherencia mecánica de morteros sobre 

superficies porosas o difíciles. 
• Aumentar la flexibilidad y resistencia al impacto de morteros de 

aplanado, estuco, empaste o reparaciones. 
• Actuar como promotor de adherencia entre concreto nuevo y 

concreto viejo o mortero existente. 
• Añadirse a adhesivos cementicios y boquillas para mejorar 

trabajabilidad, adherencia y resistencia al agua.
• Uso en aplicaciones interiores y exteriores donde se requiera 

mayor desempeño del mortero.

Dosificación
Revisar las instrucciones de mezclado en el empaque con cada 
mortero, adhesivo, boquilla o estuco. Agregar CEMIX LÁTEX en 
sustitución del 100% ó 50% del agua en adhesivos, y 50% en 
emboquilladores, estucos y otras mezclas base cemento.
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Ventajas
• Mayor adherencia: mejora el enlace entre la mezcla y el sustrato, 

esencial para reparaciones y juntas nuevas. 
• Mayor impermeabilidad: ayuda a reducir la absorción de agua y 

mejorar comportamiento en ambientes húmedos. 
• Mejora mecánica: aportes beneficios en resistencia a impacto y 

abrasión en mezclas modificadas. 
• Versátil en uso: puede emplearse en adhesivos, boquillas, 

morteros, estucos o como promotor de adherencia.

Preparación de superficie
Antes de aplicar el producto, asegúrese de que la superficie esté libre 
de polvo, grasa, pintura, aceites, desmoldantes, ceras o cualquier 
contaminante que pueda afectar la adherencia. La temperatura de la 
superficie debe encontrarse entre 5 °C y 30 °C durante la aplicación 
para garantizar un desempeño óptimo.

Limitaciones
• En caso de haber pasado 24 horas de secado, es necesario aplicar 

otra capa de CEMIX Látex.
• No aplicar sobre madera, pinturas o impermeabilizantes.
• No adicionar con disolventes o productos no compatibles.
• Ajustar proporciones según cada aplicación específica.
• Siempre haga una prueba preliminar antes de la aplicación final.
• No sustituye sistemas impermeabilizantes integrales cuando estos 

son estrictamente requeridos.
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Posterior en cualquiera de los casos anteriores, aplique el 
producto ya mezclado siguiendo las instrucciones 
indicadas en su respectivo empaque.

Para unir concreto nuevo y concreto existente, se puede 
continuar inmeditamente sin esperar a secar.
Deja secar 2 horas previo a instalar membranas acústicas 
o colocación de cerámicos en paneles de yeso.

Para panel de yeso, membranas acústicas y concreto 
nuevo sobre concreto existente: aplique sin diluir con 
brocha o rodillo sin dejar excesos.

Procedimientos de instalación
Como aditivo en mezclas cementicias (adhesivos, estucos y boquillas)

Revise las instrucciones de preparacion del producto y 
reemplace el agua de mezclado según el tipo de mezcla:
100% ó 50% del agua en adhesivos/morteros y 50% para 
estucos/boquillas
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Como promotor de adherencia (primario)

Código:
30154

Ideal para
• Adhesivos
• Estucos

• Boquillas
• Morteros

• Aplanados



Garantía
Todos los productos SAINT-GOBAIN CEMIX son inspeccionados y probados antes de su envío. El procedimiento para realizar una reclamación por material 
defectuoso y obtener su reposición es el siguiente:
• Contar con el ticket, factura o comprobante de compra del producto.
• Presentar la reclamación llamando al (81) 8122 6600, o bien por correo electrónico a infocemix@cemix.com.
• Un representante autorizado se pondrá en contacto para verificar el comprobante de compra, el producto y su instalación. (SAINT-GOBAIN CEMIX no se 

responsabiliza por daños o gastos derivados de la instalación, uso o reventa del material.)
• Si el representante determina que el defecto es atribuible, la responsabilidad se limitará a reponer el material en cuestión. El cliente deberá esperar las 

instrucciones para el envío y la autorización para efectuar la devolución. La reposición se realizará directamente en fábrica en un plazo no mayor a 30 días 
después de la confirmación del fallo.

Descargo de responsabilidad
Las recomendaciones, sugerencias, declaraciones y datos técnicos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestros mejores conocimientos y la información 
disponible a nuestro alcance. Se entregan para propósitos informativos solamente sin ninguna responsabilidad por su uso. Sin embargo, como el manejo y el uso 
posterior a la entrega al cliente no está bajo nuestro control, no garantizamos el resultado a obtener. Solo serán vinculantes para el fabricante o vendedor, los 
documentos por escrito firmados por un representante oficial del fabricante. Para más información acerca de garantías entrar a: www.cemix.com/garantias
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Hecho en CEMIX México S.A. de C.V.
Dr. Santos Sepulveda 88, Los Doctores, 64710 Monterrey, N.L.

Código de productoSección web¿Dónde comprarlo?

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. SAINT-GOBAIN CEMIX se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en 
el mismo. SAINT-GOBAIN CEMIX declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total 
exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. SAINT-GOBAIN CEMIX declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los 
indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

Seguridad
• Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
• Se recomienda el uso de guantes de látex.
• Utilizar gafas protectoras si existe riesgo de salpicaduras. En caso 

de ingestión, no provocar el vómito y consultar a un médico.

Datos técnicos

Características físicas

Apariencia del producto

Descripción

Liquido semi viscoso

Base Estiren-acrílica

pH 9.5 (±0.5)

Densidad 1.02 (±0.02)

Punto de ebullición 100°C

Solubilidad en agua Total

Punto de inflamación NA

Color Blanco lechoso

Tiempo de almacenaje
24 meses almacenado en 
seco y en empaque sellado


